
tekstmal nødlys 2009.08.17.dot
3[image: image1.wmf]F

i

r

e

 

&

 

S

a

f

e

t

y

 (3)
[image: image2.jpg]by Honeywell
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	Tekster nødlysanlegg Apollo
(for import i FireWin Explorer)

	Detektorsløyfe, nr.:
	      (et tall fra 1 til 255) .

	Anleggsnavn:
	     
-- Trykk TAB — ikke ENTER — for å skifte linje.

-- Les 'bruksanvisningen' som du finner nederst på dette dokumentet.
-- Bruk 'avmerkingsboksene' for valg av ledelys.
Eksempler på gode tekster:

2.01 BYGG A 1.ETG KORRIDOR VED RESEPSJON 

2.02 BYGG A 1.ETG RESEPSJON 
2.03 BYGG A 2.ETG KANTINE
                                                                                                                                                      Ledelys

	   .01
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .02
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .03
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .04
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .05
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .06
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .07
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .08
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .09
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .10
	     
	          FORMCHECKBOX 


	   .11
	     
	          FORMCHECKBOX 
  

	   .12
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .13
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .14
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .15
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .16
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .17
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .18
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .19
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .20
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .21
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .22
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .23
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .24
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .25
	      
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .26
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .27
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .28
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .29
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .30
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .31
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .32
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .33
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .34
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .35
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .36
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .37
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .38
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .39
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .40
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .41
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .42
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .43
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .44
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .45
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .46
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .47
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .48
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .49
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .50
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .51
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .52
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .53
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .54
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .55
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .56
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .57
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .58
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .59
	     
	          FORMCHECKBOX 
 

	   .60
	     
	          FORMCHECKBOX 
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	Informasjon FØR du skriver detektortekstene

· Skriv på hver linje detektorteksten for hver adresse.
Sett kryss på dersom adressen har tilkoblet relesokkel, detektorsummer, flash eller høyttaler. En adresse kan også inneholde en kombinasjon av summer, flash og høyttaler.
Trykk 'TAB' for skifte til neste adresse. IKKE trykk på 'Enter'-tasten.
Husk også at OPPDATER FELT, i VERKTØY-ALTERNATIVER-SKRIV UT, må være på (haket).

· Når alle detektortekstene er skrevet, lagre filen som 'Sloyfe2.doc', for eksempel.
Senere sender du filene til 'nordic.service@honeywell.com' for import til FireWin Explorer og nedlasting til Delta DA.

· For Eltek F&S ansatte:
For å importere tekster til FireWin Explorer, fjerner du skrivebeskyttelsen og velger kommandoen REDIGER/CLEAN TEXT

Informasjon ETTER at du har skrevet detektortekstene

Nå er teksten ren :-)! SLETT alle ubrukte linjer (detektoradresser uten tekst), både inneklemte linjer og på slutten. Tips: CTRL+SHIFT+END merker fra markøren og til slutten av dokumentet.

Når bare linjer med detektortekster er igjen, Gjør følgende:

1. Velg LAGRE SOM fra FIL-menyen, velg filtype 'REN TEKST (*.txt)' og lagre filen (for eksempel med navnet 'Sloyfe2.txt'). Velg da LUKK fra FIL-menyen, og ->

2. Velg ÅPNE fra FIL-menyen, og åpne TXT-filen igjen (for eksempel 'Sloyfe2.txt'). SLETT da ALT SOM ER UNDER den siste detektortekst linjen (koden '__' må være nøyaktig under den siste detektoradressen), og ->

3. Velg LAGRE SOM i FIL-menyen, velg filtype 'REN TEKST (*.txt)' og lagre filen igjen (for eksempel 'Sloyfe2.txt'), som kan da IMPORTERES i FireWin Explorer.

Til slutt, husk at for å IMPORTERE tekster i FireWin Explorer må alle detektoradresser som importeres eksistere på forhånd i FWE prosjektet.


	
	


		    Tlf:	     815 44 045





           Internett: www.hls.eltek.no








E-post: nordic.service@honeywell.com





		     Faks:	     +47 32 24 48 01
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