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CentroLED – Centraliserede linjeovervågede centraler

CENTRO 
Vores nye central leveres i 4 udgaver: 
300VA/600VA versioner til forsyning af 230V armaturer og 300W/600W 
til forsyning af 24V armaturer. Centralen har simpel programmering og 
udlæsning af status på et display. Den overvåges på hver linjeudgang 
(eks. en korridor), ikke på hvert armatur. 
Dette giver tilstrækkelig oversigt i mindre byggerier.
 
 � Mindre kontor- og offentlige byggerier
 � Mindre/mellemstore skoler
 � Børnehaver
 � Forsamlingslokaler
 � Butikker

 � LAVE DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDSUDGIFTER
- Centraliserede batterier giver enkelt, hurtigt og sikkert vedligehold
- Informativt display til simpel programmering og 
  udlæsning af status
- Driftssikre LED armaturer med lang levetid

 � LAV INSTALLATIONSUDGIFT
- Armaturer med høj virkningsgrad som giver flere 
  armaturer pr. linje og central 
- Armaturer som monteres hurtigt og enkelt
- Stor montageafstand giver færre installationspunkter
- Stor læseafstand giver færre installationspunkter

 � ENKEL OG HURTIG IDRIFTSÆTTELSE AF CENTRAL

 � STORT UDVALG AF LED ARMATURER
- Kombiarmaturer
- Flugtvejsarmaturer
- Panikarmaturer

 � Kirker
 � Køle- og fryserum
 � Lager
 � Idrætshaller



CentroLED – Centraliserede linjeovervågede centraler

TEKNISKE EGENSKABER
- Linjeovervåget
- Strømovervåging på en linjeudgang kan 
sættes ned til 5%
- Valg af driftstilstand på hver linjeudgang
- 24V DC Normal og Nøddrift
- 300 og 600 W
-230V AC 50-60Hz Normal og Nøddrift
- 300 og 600 VA
- Op til 8 linjeudgange på 230V Centralen
- Op til 16 linjeudgange på 24V Centralen
- Indtil 75 VA pr. linje
- Op til 32 centraler i netværk
- Mulighed for fjernbetjening via 
Ethernet-forbindelse
- Tidsstyring
- Mulighed for styring af trappe/korridorlys



Honeywell Life Safety AS
fire.safety@honeywell.com 
www.hls-eltek.dk

Med forbehold for ændringer.
CentroLED | Rev 2.0 | 02/2017
© 2017 Honeywell International Inc.

CENTRALER:

299301 Centro 230V/300VA

299302 Centro 230V/600VA

299308 Centro 24V/300W

299309 Centro 24V/600W

SPÆNDINGSOVERVÅGNING:

G31574 Spænding overvågnings modul DS 1 UV

KOMBIARMATURER:

290056  UniLED kombi LED centraliseret 24V 

290434 ProLED Kombi LED centraliseret 24V

290055  UniLED kombi LED centraliseret

290435  ProLED kombi LED centraliseret

FLUGTVEJSARMATURER:

290083  ExiLED M LED 22m centraliseret

290123 ExiLED M LED 34m centraliseret

290133  ExiLED M LED 44m centraliseret

290267  MaxLED M ST LED 26m centraliseret

290266  MaxLED M ST LED 47m centraliseret

290268  MaxLED M ST LED 65m centraliseret

PANIKBELYSNINGSARMATURER:

290151  OvaLED NM LED centraliseret

290159  OvaLED R S rund NM LED centraliseret

290062  OmniLED NM LED centraliseret

290069  OmniLED R S rund NM LED centraliseret

290167  AeriLED ER NM LED centraliseret

290072  AeriLED AP NM LED centraliseret

TB16755 Pluraluce DL R ER LED - LED driver

TB16738 Pluraluce DL AP LED - LED driver

TB16754 Pluraluce DL R AP LED - LED driver

T9371E Linea ER-AP LED, Led driver - vegg

T9370E Linea ER- AP LED, Led driver - tak

TM92931E Triangel ER-AP LED, stål, LED driver

B8616 SEF LED IP65 30W 2650LM 

BB8615 SEF LED IP65 20W 1900LM

PRODUKTOVERSIGT CentroLED


