
 
 

Nødlys 

   

OvaLED NM LED 24V sentr. 

OmniLED er en elegant og funksjonell nødlysarmatur 
for sentraliserte anlegg innendørs.  Den kan også 
benyttes som anti panikk belysning i større åpne 
områder.  

 
OmniLED egner seg meget godt i kontorbygg, kino, 
hotell, kjøpesentere, varehus, kafeer, restauranter 
etc.  

 
OmniLED er designet både for nye bygg og ved 
rehabilitering av eksisterende bygninger. Den 
monteres utenpåliggende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LED basert anti-panikk armatur 

• Sentralisert – ikke adresserbar armatur  

• Overflatemontert armatur for anti-panikk / åpne områder 

• Høyt lysutbytte – 270 lumen 

• Ny LED og linse, stor dekning og montasjeavstand 

• Enkel montasje og vedlikehold 

• Høy virkningsgrad >0,91 

 

 

 

 

 

NØKKELFUNKSJONER 



Tekniske  data  
Tekniske data  
Leseavstand, utgangsskilt - 
Spenning 15-30V DC, 17-27V AC / 50-60Hz 
Effektforbruk 3.2W / 3.5VA 
Batteri - 
Batteri beskyttelse - 
Lyskilde 1 hvit power LED 
Teknisk levetid, lyskilde > 100 000 timer 
Lumentbytte 270lm 
Godkjenninger EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 

61000-3-2, EN 61000-3-3 
Omgivelsestemperatur -30 til 50°C 
Fuktighet Maks 95% , ikke-kondenserende  
Tetthet IP20 
Dimensjoner 160 x 160 x 51 mm 
Total / netto vekt 382gr 
Farge Hvit 
Materiale PC/ABS 
Montasje Tak, eller på veggbrakett 
  
Artikkel nr.:  
290450 OvaLED NM LED 24V Sentralisert 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



For mer informasjon 
www.hls-eltek.no 
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